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Pr�tok chladicího vzduchu  
v závislosti na otá�kách motoru

+ 30 %

Nová optimalizovaná koncepce vzduchové ventilace  je rozhodující pro dlouhodobé 
zat��ování stroje. Ú�inn� navr�ený systém vzduchového chlazení zvyšuje výkonové 
rezervy motoru a prodlu�uje �ivotnost stroje. V porovnání s p�edchozím modelem je 
tak díky ideáln� �ešenému nasávání a vedení vzduchu pr�tok chladicího vzduchu stro-
jem vyšší o více ne� 30 %. 
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EBU 125-14 CE
EBU 13-14 CE

Prachová komora

Extrémn� náro�ný srovnávací test ve speciální prachové komo�e, v ní� jsou p�i plném 
provozu brusky dlouhodob� vystavovány p�sobení kovového a abrazivního prachu, 
prokázal  a� o 33 % vyšší �ivotnost nové �ady úhlových brusek NAREX.

+ 33 %EBU 125-14 CE

EBU 13-14 CE

Multifunk�ní digitální elektronika

Multifunk�ní digitální elektronika nabízí celou �adu ochranných a bezpe�nostních 
prvk�, díky nim� se významn� prodlu�uje �ivotnost stroje a zvyšuje produktivita práce.

$	Omezení rozb�hového proudu – pro šetrné uvedení stroje do provozu a pozvolný 
náb�h do pracovních otá�ek

$	Tepelná ochrana – monitoruje provozní teplotu a chrání motor p�ed p�eh�átím
$	Proudová  ochrana – chrání stroj proti spálení a obsluhu p�ed poran�ním p�i zabloko-

vání nástroje v materiálu
$	Ochrana proti op�tovnému zapnutí – p�ináší bezpe�í a jistotu p�i práci v p�ípad�  

náhlého p�erušení dodávky proudu
$	Konstantní elektronika – konstantní pracovní otá�ky p�i jakémkoliv zatí�ení pro maxi-

mální výkon

Mazivo Klübersynth GE 14 -111

Klübersynth GE 14-111 je adhezivní mazací tuk na bázi syntetického uhlovodíkového 
oleje, ester� ropy a hliníkového komplexního zahuš�ovadla.�Toto speciální mazivo je 
ur�eno pro nejvyšší zatí�ení a p�i porovnání s b��n� pou�ívanými typy mazacích tuk� 
neztrácí p�i vysokých teplotách své vlastnosti, díky �emu� sni�uje opot�ebení p�evod� 
o více ne� 35 %. 

Nová funk�ní kapota 
opat�ená novým systémem nasávacích otvor�, op-
timalizuje  chlazení a p�ivádí dostate�né mno�ství 
chladicího vzduchu do nejvíce exponovaných �ástí 
konstrukce. 

Zm�k�ující antiskluzové pogumované prvky kapoty 
redukují vibrace a zlepšují dr�ení, ovládání a manipu-
laci se strojem.

Nové patentované �ešení  
p�evodové sk�ín� 
se�speciáln� navr�enými pr�duchy a vzduchovodnou 
vlo�kou zvyšuje pr�tok  vzduchu strojem, �ím� se zdo-
konaluje jeho celkové chlazení a zvyšují se výkonové 
rezervy motoru. Kompaktní rozm�ry a ergonomický 
tvar p�evodovky se zapušt�ným areta�ním tla�ítkem 
rozši�ují pracovní rozsah a dosah stroje.

Odpru�ené kompozitní  
p�ídavné dr�adlo 
sni�uje námahu a absorbuje škodlivé vibrace p�sobící 
p�i práci na pa�e obsluhy.

Ergonomicky tvarované tla�ítko
vypína�e, le�ící v dosahu ruky, zjednodušuje ovládání 
stroje a zvyšuje tak bezpe�nost práce.

6stup�ová  pozvolná regulace 
výkonu
6stup�ová  pozvolná re-
gulace výkonu umo��uje 
jednoduché nastavení opti-
málních pracovních otá�ek 
stroje v závislosti na cha-
rakteru provád�né práce  
a druhu materiálu.

1� 3 500 min�1

2		� 4 600 min�1

3		� 6 000 min�1

4		� 7 600 min�1

5		� 8 900 min�1

6	� 11 000 min�1

Zesílená motorová sk�í�  
z polyamidu
zesíleného p�ím�sí ze skelných vláken zaru�uje vyso-
kou stabilitu ulo�ení motoru, v�etn� lo�iskových �ep�, 
a zvyšuje tuhost a odolnost celé konstrukce.

WIRBELSINTER
neboli sintrovaná (spékaná) ochranná vrstva na vi-
nutí statorového svazku, dopln�ná navíc o silikonový 
ochranný kryt konektor�, chrání stator a konektory 
proti hromad�ní a abrazivním ú�ink�m vodivého 
prachu, �ím� p�edchází vzniku zkratu a následným 
výpadk�m stroje.

X-PROTECTION
neboli ochranná m�í�ka na vinutí rotorového svazku 
vytvá�í dokonalou ochranu proti abrazivnímu a vo-
divému kovovému prachu. Zásadním zp�sobem tak 
prodlu�uje �ivotnost motoru a zabra�uje ne�ádoucí-
mu p�eh�ívání rotoru.


